附件：机械制图测绘实训室（手工绘图实训室）拟采购设备清单
	序号
	设备名称
	技术指标/主要用途
	数量
	单位
	参考图片

	1
	教师绘图桌
	一、规格大小（L×W×H）：≥1500×920×800mm
二、技术结构参数：
1） 制图桌身与桌架结构：铝木结构绘图桌，桌架采用专用铝合金框架，立柱50mm，横梁30×23，厚度≥1.0，颜色湖蓝或麻灰色。桌体采用16毫米优质E1级三聚氰胺板。
2） 升降架：A：曲臂升降支撑架，支撑架连接桌体面板和图板，采用手拿绘图板升降，升降角度0-80度，中间若干个齿卡定位，支撑更具稳定性，适合专业精密制图。
3） 工具抽屉和键盘抽等：设计机箱柜、键盘抽屉、储物柜及工具抽屉。柜体设计散热孔和布线孔。350MM金属静音滑道，优质铰链。铝合金环形拉手。
4） 可调脚子或ABS防潮脚垫：50毫米专用调节脚，调节范围30mm。产品坚固稳定，外表美观。

	1
	台
	[image: image1.png]




	2
	1号绘图板
	规格：≥900×600×15mm,杨木面多层实芯板
	1
	张
	

	3
	学生绘图桌
	规格（L×W×H）:≥1100×620×805mm
技术结构参数：
1）制图桌身与桌架结构：塑钢脚结构，桌体16毫米优质E1级三聚氰胺板。制图桌架支撑面为上580下为500，弧线口。E1级优质双贴面三聚氰氨板。
2）升降架：金属曲臂升降支架，角度0-75度 
3）工具抽屉：左为406×112×350，右为298×112×350，E1级16毫米三聚氰氨双贴面板。350毫米金属静音滑轨。深度300。带铝合金环型拉手。
4）可调脚子或ABS防潮脚垫：D1O×H30，包塑金属杆，2厘米可调节范围。

	50
	台
	[image: image2.png]




	4
	学生制图椅
	钢管方凳
	50
	张
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	5
	绘图板
	规格：≥900×600×15mm,杨木面多层实芯板
	50
	张
	

	6
	齿轮范成仪B
	齿轮范成仪齿轮范成仪，制作材料除二把齿条插刀用透明有机玻璃制作外，全部用铝合金精加工制作而成。传动部分实行齿轮齿条啮合传动，实验移动插齿刀平台60°燕尾槽配合精密、移动平稳、灵活、表面进行烤漆处理,产品精久耐用。尺寸:330×310×110可做实验m=20 z=12  x=0  m=20 z=12 x=+0.5 m=20  z=12 x=-0.5可做实验m=8  z=30  x=0  m=8  z=30 x=+0.5 m=8  z=30 x=-0.5m=8  z=14  x=0  m=8  z=14 x=+0.5m=8  z=14  x=-0.5
①配1把插齿刀，m=20、一把m=8、可做实验X=0 X=0.5 X=-0.5。②具有演示渐开线齿廓的形成过程功能，操作简便快捷，移动平稳。③能使学生掌握渐开线产生根切和避免根切的方法。④能演示刀具变位对位齿形的变化及对齿轮各参数的影响。

	2
	台
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	7
	组合式轴系结构设计试验箱
	该系列实验箱具有开设轴系结构和轴系结构分析两大实验功能，对培养学生的机械设计能力具有明显的效果。由8类40种120件零件组成。能方便地组合出数十种轴系结构方案，具有内容多样的特点。材料全铝制精加工配实验指导书和折工具学生可按照自己设计思路进行装配和模拟设计本实验箱可供4-6人使用。
外型尺寸：580x370x180
重量：约25KG
	5
	套
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	8
	减速器(模型)
	铝合金1:1制作：三级圆柱齿轮减速器、三级分流式减速器、分流式两极斜齿减速器、分流式两极减速器
	2
	套
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	9
	一级圆柱齿轮减速器（拆装）
	铝合金1:1制作：壳体及主要零件采用全铝材料制成，供学员做机械制图课程减速器测绘用。
	10
	台
	[image: image7.png]




	10
	绘图工具
	丁字尺，1200 mm高透明塑料 
	60
	把
	

	11
	拆装工具
	汽车修车工具箱工具套装汽修铬钒钢棘轮套筒扳手随车大中小飞快速棘轮扳手套装125件套
	5
	套
	

	12
	绘图工具套装
	工程制图绘图仪 学生机械土木建筑专业考试绘图工具 圆规尺子工具16件套
	150
	套
	

	13
	模型成陈列柜
	规格：900X450X1800:柜体铝合金框架，上部镶玻璃对开门，内二层活动隔板下部木制对开门。带一层固定隔板
	5
	个
	

	14
	绘图纸存放柜
	规格（L×W×H）：≥1000×650×550mm（灰白色）
全钢板制作，厚度大于0.7，四抽屉，适合存放1号规以下图纸，钢板全部经过磷化喷塑处理，50厘米静音抽屉滑道。
	2
	个
	

	15
	机械制图成套示教模型
	模型配合附件教材书中造型，采用硬质塑料，用高级油漆喷涂制作，外形美观。剖切鲜明、不易变形，投影箱用有机玻璃、五夹板制作，可展组合。共370件。
尺寸100×100×100
	4
	套
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	16
	差速器模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	17
	直齿圆柱齿轮传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	18
	斜齿圆柱齿轮传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	19
	齿轮齿条传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	20
	直齿圆锥齿轮传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	21
	内啮合直齿圆柱齿轮传动模型 
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	22
	V 带传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	23
	圆柱平摩擦轮传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	24
	圆锥摩擦轮传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	25
	圆柱蜗杆传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	26
	花键联接模型 
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	27
	弹性环组合联接<剖切>模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	28
	带外锥面轴承的轴承模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	29
	齿形链传动模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	30
	加散热片和风扇的蜗杆传动模型 
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	31
	内燃机曲柄连杆机构模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	32
	柴油机配气机构模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	33
	圆锥摩擦离合器模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	

	34
	曲柄摇杆演化机构 8 件/套模型
	﹡1.模型材料：采用铝合金材料制作；
2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 ；
3.模型底板、支架统一烤漆，运动部分进行分色处理，美观大方；
4.规格尺寸：≥240*120*200mm
	1
	套
	


